
MODELO HEAT PIPE 
Barra de 

magnesio
purica el agua

Tubo de
borosilicato

Tanque

Estructura de
acero galvanizado

Aislante de Poliuretano
inyectado de alta 

densidad, libre de freón
Grosor de 50mm

Tanque interno
Acero inoxidable

SUS 304

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ü Válvulas Check 1/2
ü Llaves de paso 1/2 fría
ü Llaves de paso 1/2 caliente
ü Uniones universales 1/2
ü Codos rojos
ü Reducciones campana 1/2
ü Tapón macho 1/2
ü Tubo rojo Saladillo 4m
ü Tubo plomo 1/2 - 2.5m
ü Cintas teflones
ü ADEX pegamento

CAPACIDAD Y DIMENSIONES

CAPACIDAD
TUBOS

Largo (cm) Cantidad
ESTRUCTURA

Largo (cm) Ancho (cm) Área (m2)
CANTIDAD 
DE DUCHAS

135 litros 180 10 200 130 2.6 4 - 5

200 litros 180 18 202 175 3.54 6 - 10

250 litros 180 22 202 200 4.98 10 - 12

300 litros 180 27 203 255 5.18 12 -15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEDIDAS Y CONEXIONES

Diámetro de tanque de almacenamiento (mm)

Espesor, aislante (mm)

Conexión ventilación (pulgadas)

Conexión resistencia eléctrica (pulgadas)

Conexión de agua (pulgadas)

Ángulo de colector (grado)

Presión de prueba (pa)

Distancia de tubo a tubo (mm)

370 / 480

50

1/2 - 3/4

1.25

3/4

0.9 MPa

06 MPa

90

*Cantidades aproximadas de acuerdo al consumo de 20 a 30 litros en promedio por persona por ducha.


